


Основные характеристики термомодуля Teploros M-NR Top
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Тепловая мощность максимальная,
кВт

481,0 798,0 815,0 930,0 1046,0 1245,0 1369,0 1495,0 1742,0 1867,0 2100,0

Количество котлов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Количество горелок 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Вид топлива Природный газ ГОСТ 5542-87, Дизельное ГОСТ 305-82(2000)

Давление газа перед 
термомодулем1, МПа

0,1 ÷ 0,3

Максимальная температура воды на 
выходе, °С

До 150

Диаметр дымовой трубы2, мм До Ø550

КПД при номинальной мощности, % не менее 90,0

Температурный график3, оС (95 — 70) оС

Температура дымовых газов в
номинальном режиме

≈200 оС

Напор сетевого насоса4, м 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20

Электропитание, В/Гц 3х380/50

Макс. потребляемая мощность5, кВт 6,0 8,0 9,0 10,0 11,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5

Вид теплоносителя Вода (карбонатная жесткость не более 1 мг-экв/л)

Макс. давление теплоносителя, МПа 0,6

Присоединительная резьба:
- подача газа6 G1, Ø
- подача/обратная линия T1, T2, Ø
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Класс пожарной опасности НГ (негорючие)

Габаритные размеры7:
Длина L, мм
Ширина C, мм
Высота H, мм

4850

1900

3600

Масса термомодуля (без воды)8, кг 3900 4090 4290 4720 4950 5250 5690 5710 5920 6140 6480

1 – по требованию заказчика входное давление газа может быть изменено в пределах 0,003-0,6 МПа.
2 – диаметр дымовой трубы может меняться в зависимости от требуемой заказчиком минимальной высоты.
3 – по требованию заказчика возможно изменение температурного графика.
4 – по требованию заказчика возможно изменение напора сетевого насоса.
5 – при внесении изменений в оборудование Термомодуля, возможно изменение максимальной потребляемой мощности электрической энергии.
6 – при изменении входного давления газа, возможны изменения присоединительного диаметра подачи газа
7 – производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию Термомодуля.
8 – производитель оставляет за собой право изменить массу Термомодуля.


