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Дымовые трубы Teploros «P» производимые нашей компанией для котельных с 
гарантией качества. Мы используем надежные газоходы из двух слоев жаропрочной и 
кислотоустойчивой легированной нержавеющей стали марок AISI 201, AISI 304, AISI 321 или 
оцинкованной стали толщиной 0.5 мм, 0.8 мм и 1 мм и теплоизоляции между ними. Благодаря 
использованию этих марок стали, трубы имеют наименьшую массу и высокую готовность к 
монтажу. 

Дымовая труба P 1
Расчетная высота (м) до 10
Диаметр (мм) 150-1000
Изоляция базальтовая вата
Тепловой слой (мм) до 100
Сейсмичность (балл) до 6
Кол-во стволов газохода 1
Гарантия (месяцев) 12

Дымовая труба P 2
Расчетная высота (м) до 30
Диаметр (мм) 250-1000
Изоляция базальтовая вата
Тепловой слой (мм) до 100
Сейсмичность (балл) до 6
Кол-во стволов газохода 2
Гарантия (месяцев) 12

Дмовая труба P 3
Расчетная высота (м) до 30
Диаметр (мм) 250-1000
Изоляция базальтовая вата
Тепловой слой (мм) до 100
Сейсмичность (балл) до 6
Кол-во стволов газохода 3
Гарантия (месяцев) 12

Дымовая труба P 4
Расчетная высота (м) до 30
Диаметр (мм) 250-1000
Изоляция базальтовая вата
Тепловой слой (мм) до 100
Сейсмичность (балл) до 6
Кол-во стволов газохода 4
Гарантия (месяцев) 12
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